
윤초에 대한 FreeBSD의 지원

1. 소개
윤초는 실제 지구의 공전(1년)과 원자시계에 의해 동기화된 UTC간에 발생하는 특징적인 초 단위 오차입니다. 이 문서는 윤초에 대해 FreeBSD가 어떻게 대응하는지에 대해 설명하고
있습니다.

기록에 따르면, 다음 윤초는 2015년 1월 30일 23:59:60 UTC에 있을 예정입니다. 이 윤초는 전체 아메리카 대륙과 아시아 태평양 지역의 업무일 중에 발생할 것입니다.

윤초는 Bulletin C의 IERS에서 발표하고 있습니다.

표준적인 윤초에 대한 처리는 RFC 7164에서 설명하고 있습니다. time2posix(3)를 확인해주세요.

2. FreeBSD에서 윤초의 디폴트 관리
윤초를 처리하는 가장 쉬운 방법은 NTP와 FreeBSD에서 디폴트로 사용하는 POSIX time rules FreeBSD을 병합하는 것입니다. ntpd(8)가 동작하고 있고
윤초를 수정하고 있는 업스트림 NTP 서버와 동기화 되어 있다면 시스템은 자동으로 하루의 마지막 날에 1초를 추가할 것입니다. 추가적으로 어떤 수정도 필요하지 않습니다.

만약 업스트림 NTP서버가 윤초를 제대로 처리하지 못한다면 ntpd(8)는 오류가 발생한 업스트림 서버가 인식하고 자체 단계를 밟는 것을 따라 시간을 1초씩 단축합니다.

NTP를 사용하지 않는 경우 윤초가 경과한 후 시스템 시계를 수동으로 조정해야 합니다.

3. 주의
윤초는 전 세계적으로 UTC 자정에 동시에 삽입됩니다. 시기로는 일본은 아침, 태평양은 낮, 아메리카는 오후 늦게, 유럽은 밤에 추가됩니다.

우리는 NTP 서비스가 정확하고 안정적으로 유지되고 있다면 이전 윤초가 있었던 시기와 마찬가지로 FreeBSD 역시 윤초 동안 설계된 대로 작동할 것이라고 믿고 있습니다.

그러나 현실적으로는 어떤 응용프로그램도 커널에 윤초에 대해 요청한 적이 없다는 것을 주의해야 합니다. 우리의 경험에 따르면, 윤초는 본질적으로 윤초 전의 초를 한번 더 재생하는 것이며, 이것은
대부분 응용프로그램 개발자들에게 놀라운 일입니다.

다른 운영 체제와 컴퓨터는 FreeBSD와 동일한 방식으로 윤초를 처리할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있으며, 정확하고 안정적인 NTP 서비스가 없는 시스템은 윤초에 대해 전혀 모를
것입니다.

윤초 때문에 컴퓨터가 충돌하는 것은 전례가 없는 일이 아니며, 경험에 따르면 모든 공용 NTP 서버 중 상당수가 윤초를 잘못 처리하고 전달할 수 있습니다.
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https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/16_BULLETIN_C16.txt
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https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=time2posix&sektion=3&format=html
https://docs.freebsd.org/en/books/handbook/#network-ntp
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윤초 때문에 끔찍한 일이 일어나지 않도록 주의해주세요.

4. 테스트
윤초가 사용되는지에 대한 여부는 테스트를 통해 알 수 있습니다. 이 테스트는 NTP의 특성으로 인해 윤초의 발생까지 24시간이 걸릴 수 있습니다. 몇몇 주요 기준시계의 소스는 윤초 발생 1시간
전에만 윤초를 알립니다. NTP 데몬에 다음을 질의해보세요:

% ntpq -c 'rv 0 leap'

`leap_add_sec`를 포함하는 출력은 윤초를 적절하게 지원하고 있다는 것을 나타냅니다. 윤초까지 24시간 전이거나 윤초가 지났다면 `leap_none`가 표시됩니다.

5. 결론
일반적으로 FreeBSD에서는 윤초가 문제가 되지는 않습니다. 우리는 이 개요가 윤초 발생시 어떤 일이 있을지 예상하고 어떻게 해야 보다 부드럽게 처리할 수 있는지에 대해 도움이 되기를
바랍니다.
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